BECSAVARHATO GEPESZETI ERZEKELOK m

NBG v: ellenillssos tipus, vezetékes
Leirds:

C %" menetes beer0Ositésu, ellendlldsos homérsékletérzékeld, fémbeszovéses arnyékolasu kivezetéssel.
Hoémérséklet: -200...+600°C, -50...+400°C
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Rendelési kod:
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\ ) -/
Ellendllds tipusa: Pt100 1
Egyéb 9
Ellendllds pontossdgi osztdlya: A A
B B
Egyéb 9 -
Ellendllds kivitel: Szimpla 1
Dupla 2
Tripla 3
Mérdelem bekoités: 2 vezetékes 2
3 vezetékes 3
4 vezetékes 4
Méréshatar:  -200...+600° C 1
-50...+400° C 2
VEDOCSO, CSATLAKOZAS:
Védocso anyaga: 1.4301 1
1.4541 2
1.4571 3
Egyéb 9
Védocso dtmérd [mm]: 4 4
5 5
6 6
Egyéb 9
Védocso hossz: L [mm]: |—|
VEZETEK:
Vezeték kiilso anyag 1
PVC Szilikon Teflon  Uvegszdl  Egyéb
105°C 180 °C 250 °C 400 °C 2
1 2 3 4 9 3
4
9
Vezeték drnyékolds
Nincs Kiils6 Belso 0
0 1 2 1
2
Vezeték hossz H [mm]:

A fenti konstrukciotol eltéré kivitel is kialakithato.

Ajanlat kérését vagy rendelését a rendelési kod kitoltése utan
faxon: 282-6135-0s vagy e-mailen ugyfelsz@rhodium.hu varjuk, gyartds technoldgiailag egyeztetjiik.
Kérdéseikre telefonon a 282-5689 és 282-8308-as szamokon, tigyfélszolgalatunk készséggel all rendelkezésre.
http://www.rhodium.hu
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